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teren badań (działka nr ewid. 37/4)

OBJAŚNIENIA:

teren badań (część działki nr ewid. 12)

04 112,22
108,723,50

numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego otworu badawczego

głębokość [m] oraz rzędna [m n.p.m.] ustabilizowanego
poziomu zwierciadła wody gruntowej

lokalizacja wykonanego otworu badawczego

11 114,04
111,992,05

numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego otworu badawczego
oraz sondowania statycznego CPTU
głębokość [m] oraz rzędna [m n.p.m.] ustabilizowanego
poziomu zwierciadła wody gruntowej

lokalizacja wykonanego otworu badawczego oraz sondowania statycznego CPTU

09 114,06
-- , --- , -- głębokość [m] oraz rzędna [m n.p.m.] ustabilizowanego

poziomu zwierciadła wody gruntowej
lokalizacja wykonanego sondowania statycznego CPTU

numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego
sondowania statycznego CPTU

01 113,15
110,822,33

numer oraz rzędna [m n.p.m.] wykonanego otworu badawczego
oraz obserwacyjnego (piezometru)
głębokość [m p.p.t.] oraz rzędna [m n.p.m.] ustabilizowanego
poziomu zwierciadła wody gruntowej

lokalizacja wykonanego otworu badawczego oraz obserwacyjnego (piezometru)

punkt stały niwelacji technicznej (reper roboczy)Rp112,68

linia oraz numer przekroju geologiczno-inżynierskiegoI

01 113,15
110,822,33

obrys projektowanego budynku,
poziom posadowienia 108,60 m n.p.m.

obrys projektowanego budynku,
poziom posadowienia 112,60 m n.p.m.

punkt pomiaru rzędnej [m n.p.m.] poziomu
zwierciadła wody w jeziorze [data pomiaru]

~108,2
[2016-10-13]

~108,2
[2016-10-13]

P01

P02

P03

P01 111,25* pomiar zwierciadła wody z dnia 24.11.2016 r.)

111,25*

109,51*

111,79*


