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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. WSTEP. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierska, zwang dalej Dokumentacjg,
opracowano w przedsiebiorstwie GT PROJEKT SP. z 0.0. & CO, SPOtKA KOMANDYTOWA, z siedzibg:
ul. Parkowa 4, Swadzim, 62 — 080 Tarnowo Podgdérne, zwanym dalej Wykonawcga. Podstawe
formalng — prawng opracowania Dokumentacji stanowi umowa z MUzEUM PIERWSZYCH PIASTOW
NA LEDNICY (zwanego dalej Zleceniodawcy), z siedzibg Dziekanowice 32, 62-261 Lednogora.

Zakres prac, zwtfaszcza badan terenowych, byt zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy oraz
z ,Projektem robot geologicznych dla okredlenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla
projektu i budowy infrastruktury magazynowo — konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum
Pierwszych Piastéow na Lednicy”, zwanym Projektem, zatwierdzonym decyzjg Starosty
Gnieznienskiego z dnia 20. wrzesnia 2016 r.; znak pisma: GP.6540.5.2016 (patrz zatacznik nr
10).

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg opracowano w celu rozpoznania warunkéw
geologiczno-inzynierskich w rejonie planowanej inwestycji; dla projektu i budowy
infrastruktury magazynowo — konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastow
na Lednicy.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentac;ji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, Scisle
zwigzane z geologig, budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylaczajagc innych,
wyszczegolnione ponizej:

[N_01] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

[N_02] norma PN-EN 1997-1 (maj 2008). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne.

[N_02a] norma PN-EN 1997-1:2008/AC (poprawka do polskiej normy; czerwiec 2009). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1.
Zasady ogolne.

[N_02b] norma PN-EN 1997-1:2008/Ap1l (poprawka do polskiej normy; marzec 2010). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1.
Zasady ogolne.

[N_02c] norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2 (poprawka do polskiej normy; wrzesieri 2010). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1.
Zasady ogolne.

[N_02d] norma PN-EN 1997-1:2008/NA (zatacznik krajowy do polskiej normy; pazdziernik 2011). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1. Zasady ogolne.

[N_03] norma PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

[N_03a] norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1l (poprawka do polskiej normy; marzec 2010). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2.
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

[N_03b] norma PN-EN 1997-2:2009/AC (poprawka do polskiej normy; sierpieri 2010). Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2.
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[N_04] norma PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[N_04a] norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1l. (poprawka do normy; listopad 2012). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

[N_05] norma PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
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http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/

[N_05a]
[N_05b]

[N_06]
[N_07]
[N_08]
[N_09]
[N_10]
IN_11]
IN_12]
[N_13]
IN_14]
[N_15]
IN_16]
IN_17]

[N_17a]

[N_18]
[N_19]
[N_20]
IN_21]
IN_22]
[N_23]
IN_24]
[N_25]
[N_26]

[N_27]

Uwagi:

1.3.

norma PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1l. (poprawka do normy; czerwiec 2010). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

norma PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2. (poprawka do normy; listopad 2012). Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.

norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

norma PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

norma PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

norma PN-EN 206:2014-04. Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

norma PN-80/B-01800:1980. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja

i okredlenie Srodowisk.

Ustawa z dnia 9. czerwca 2011 r.: Prawo geologiczne i Gérnicze (Dz.U. z 2015); Poz. 196)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

(Dz.U. Nr 213 (2010); Poz. 1397).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17. lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013, Poz. 817).

Ustawa z dnia 26. kwietnia 2007 r. O zarzadzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 (2007); P0z.590)

Wytyczne badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP. Warszawa 1998.

Instrukcja obserwacji i badan osuwisk drogowych. GDDP. Warszawa 1999.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163, Poz. 981).

Rozporzadzenie MS$ z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym

robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, P0z.1696).

Rozporzadzenie MS z dnia 09.07.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow

robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015, poz. 964).

Rozporzadzenie MS z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.

2014 poz. 596).

PN-88/C-04632/03-04 Ogdlne zasady pobierania probek do badar fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych. Technika pobierania

prébek. Utrwalanie i przechowywanie prébek.

Rozporzadzenie MS$S z dnia 01.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

(Dz. U.2016.P0z.1395).

Rozporzadzenie MS$ z dnia 21.12.2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czeéci wéd podziemnych (Dz. U. 2016

Poz. 85).

1) norma [N_07] (PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.), ktdéra zastgpita wczesniejsze
normy o tym samym numerze i tytule, tj.: PN-75/B-02480 oraz PN-54/B-02480, przedstawia podziat gruntéw budowlanych,
stosowany w polskiej praktyce inzynierskiej i geotechnicznej od ponad piecdziesieciu lat; ponadto podziat ten znajduje
potwierdzenie w klasyfikacjach, przyjetych w najczesciej stosowanych normach projektowania fundamentéw: [N_11], [N_12]
oraz [N_13];

2) normy [N_04], [N_05], ustanowione w 2006 r. oraz normy Eurokod 7 [N_02] i [N_03], ustanowione w latach 2008+09 (wraz z
uzupetnieniami i poprawkami z lat 2009+12) wprowadzajg nowy, odmienny niz w normie [N_07] sposdb klasyfikowania opisu
gruntéw, nie stosowany dotgd w projektowaniu fundamentéw, w polskiej praktyce inzynierskiej;

3) w zatgczniku nr 2 do niniejszej Dokumentacji (Legenda stosowanych oznaczen; podziat i klasyfikacja gruntéw) zestawiono
klasyfikacje gruntéw, zgodne z normami europejskimi [N_02] i [N_03] oraz [N_04], [N_05] oraz klasyfikacje gruntéw, zgodng
ze ,starymi” normami, m.in. [N_07], [N_10];

PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Dla potrzeb opracowania Projektu robot geologicznych przeanalizowano nastepujgce

opracowania oraz wykorzystano materiaty zamieszczone na stronach www:

[1]

Literatura przedmiotu:
[1.1] Kondrackil. "Geografia regionalna Polski" PWN Warszawa 1998 r.
[1.2] Kondrackil. "Geografia fizyczna Polski" PWN Warszawa 1978 r.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000596
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000596

[1.3] Paczyniski B., Sadurski A. (red.): Hydrogeologia regionalna Polski, t. | wody stodkie,
Warszawa 2007 r.,

[1.4] Bilans zasobdéw zt6z kopalin w Polsce wg stanu na 31 XIl 2015, PIG-PIB, Warszawa
2016r.

[2] Mapy geologiczne:

[2.1] ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski — arkusz 435-Ktecko (N-33-131-B)”.
Opracowat: J. Btaszczyk, PIG, Warszawa 1997 r. wraz z objasnieniami.

[2.2] ,Mapa Geosrodowiskowa Polski — arkusz 435-Ktecko (N-33-131-B)” arkusz A -
opracowali: D. Szrek, D. Gietzecka-Madry, W. Slusarek, J. Sokalski, PIG, Warszawa
2015 r. oraz arkusz B - opracowali: D. Szrek, J. Sokalski, PIG, Warszawa 2015 r.
wraz z objasnieniami.

[3] Inne mapy, dostepne na stronach www:

[3.1] ,Szczegétowa Mapa Gtéownych Zbiornikéw Woéd Podziemnych dostepna w
serwisie Panstwowego Instytutu Geologicznego — w systemie przetwarzania
danych Paninstwowej Stuzby Hydrogeologicznej, dostepna na stronie www:

psh.gov.pl (dostep: 2016-11-04)

[3.2] Mapa obszaréw chronionych NATURA 2000, dostepna na stronie internetowe;j
natura2000.gdos.gov.pl (dostep: 2016-11-04)

[3.3] Centralna Baza Danych Geologicznych
http://web3.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm (dostep: 2016-11-04)

[4] Mapy topograficzne i mapy zasadnicze:
[4.1] Mapa topograficzna 1:10.000 — arkusz Dziekanowice (N-33-131-B-d-3).

[4.2] Mapa zasadnicza, nieaktualizowana (w postaci pliku pdf) otrzymana od
Zleceniodawcy.

[S] Archiwalne profile hydrogeologiczne pozyskane z Panstwowego Instytutu Geologicznego
— Paninstwowego Instytutu Badawczego (Bank HYDRO).

[6] Wstepne informacje o planowanej inwestycji, otrzymane od Zleceniodawcy oraz
Projektanta koncepcji,

[7] Dodatkowe informacje dostepne na stronie internetowej:
http://lubowo.nowoczesnagmina.pl/?a=2033

W niniejszej dokumentacji, w czesci tekstowej i graficznej wykorzystano materiaty,
pozyskane z wymienionych powyzej materiatéw archiwalnych.

1.4. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Niniejsza Dokumentacja zostata opracowana na podstawie badan i analiz wykonanych w
okresie od 13. pazdziernika do 25. listopada 2016 roku, w trakcie ktorych przeprowadzono
prace terenowe, badania laboratoryjne i prace kameralne.

BADANIA TERENOWE,

1. Wizja lokalna terenu badan.
2. Prace geodezyjne: tyczenie i niwelacja poszczegdlnych punktow badawczych.
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../../../../01_projekty/7053_Dziekanowice_Muzeum%20Pierwszych%20Piastów_dgi/7053b_dgi/7053b_03_ROBOCZE_kameralne/psh.gov.pl
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3. Badania geotechniczne:
e Wiercenia badawcze w 8 punktach, do gtebokosci maksymalnej 8,0 m p.p.t.
(tacznie wykonano okoto 50,2 mb wiercen badawczych, srednicy 6”).
e Terenowe badania makroskopowe prébek gruntu, pobieranych sukcesywnie w czasie
wiercenia oraz selekcja prébek do badan laboratoryjnych.

e Sondowania statyczne CPTU w 5 punktach, do gtebokosci maksymalnej 8,0 m p.p.t.
(tacznie wykonano 40,0 mb sondowan statycznych sondg statyczng Geotech ze stozkiem
pomiarowym nr 4758 o parametrach 100MPa/1000kPa).

e Zabudowa trzech otworéw badawczych (nr 01, nr 02, nr 03) piezometrami oznaczonymi
jako P01, P02, PO3.

BADANIA LABORATORYIJNE,

1. Badania wyselekcjonowanych prébek gruntu i oznaczenie podstawowych cech fizycznych,
zgodnie z normg [N_10]. W trakcie badan wykonano:
-32 badania makroskopowe;
-32 oznaczenia wilgotnosci naturalnej;
- 5 oznaczen granic konsystencji (granic Atterberga) i stopnia plastycznosci gruntu;
- 3 oznaczenia zawartosci czesci organicznych metodga prazenia (Com);
- 6 analiz uziarnienia wybranych prébek gruntu (analiza sitowa).

2. Badania wyselekcjonowanych prébek wody gruntowej i oznaczenie stopnia agresywnosci
wody gruntowej w stosunku do materiatéw budowlanych (betonu) zgodnie z normg [N_14]:
- 1 oznaczenie agresywnosci wody gruntowe;.

PRACE KAMERALNE, wykonane po zakornczeniu badan terenowych i laboratoryjnych.

1. Opracowanie wynikbw badan terenowych: map, metryk badan (wiercen /
sondowan).

2. Opracowanie wynikdow badan laboratoryjnych.

3. Opracowanie zatgcznikéw tekstowych i graficznych do Dokumentaciji.
4. Opracowanie tekstu Dokumentacji.

5. Powielenie i opracowanie wersji numerycznej (*.pdf) Dokumentacji.

1.5. UWAGI DO FORMY UDOKUMENTOWANIA

Dokumentacje opracowano zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze i Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Dla analizowanej dokumentacji nie sporzadzono nastepujgcych zatgcznikdéw
wymaganych wspomnianym rozporzgdzeniem:

1) ,mape gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych z naniesiong ich migzszoscig” —
na analizowanym terenie nie stwierdzono gruntdw stabonosnych (gruntéw
organicznych);

2) ,mape pozioméw wodonosnych z naniesiong gtebokoscig ich wystepowania oraz ich
migzszos$cig” — na analizowanym terenie, przeprowadzonymi badaniami stwierdzono
pierwszy (jeden) poziom wodonosny, ktory przedstawiono na zatgczniku nr 1.8.inr 1.9.;

3) ,,mape stropu utwordw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscig” — w podtozu
generalnie dominujg osady trudnoprzepuszczalne, dodatkowo na zatgczniku nr 1.5
i nr 1.6 przedstawiono strop glin zlodowacenia potnocnopolskiego i srodkowopolskiego;
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4) ,mapy przepuszczalnosci gruntéw na roznych gtebokosciach” — w analizowanym
przypadku nie ma potrzeby wykonania tego zafacznika;

5) ,mape z naniesiong gtebokosciag podtoza nosnego” — w podtozu nie stwierdzono
gruntow stabonosnych (np. organicznych) oprécz nasypow o migzszosci nie
przekraczajgcej planowanej gtebokosci posadowienia (patrz zatacznik nr 1.3),
dodatkowo na zafaczniku nr 1.4 przedstawiono mape stropu gruntéw rodzimych
mineralnych.

W ramach dokumentacji wykonano niezbedne zatgczniki dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania i realizacji projektowanej inwestycji. Pozostate zataczniki wyszczegdlnione
w paragrafie 21. podpunkt 2 rozporzadzenia [N_24] zostaty pominiete, ze wzgledu na brak
uzasadnienia ich wykonania i brak mozliwosci ich wykonania (brak danych).

1.6. UWAGI OGOLNE DOTYCZACE BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

Korzystajgc z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzgledni¢ nizej wyszczegdlnione
generalne uwagi, ktore przedstawia sie po analizie wczesniejszych doswiadczen autoréw oraz
ogdlnej wiedzy o budowie geologicznej podtoza gruntowego:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy
wytacznie poszczegolnych punktéw badawczych (miejsc wiercen i sondowan).

2. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10 cm (dla sondowar) do okoto +/- 20 cm (dla
wiercen) i wynika z techniki wykonanych badar oraz doktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadno$¢ pomiaru poziomu saczen sg takie same jak doktadno$¢ okreslenia
przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktadnos¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 2 cm. Wszystkie
pomiary wody gruntowej dotyczg doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wéd gruntowych w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w
zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw hydrogeologicznych moga wynosic od kilkudziesieciu centymetréw do kilku metréw.

4, Chemizm wody gruntowej moze ulega¢ zmianom w czasie: przeptyw wody gruntowej, odpowierzchniowe zasilanie wéd gruntowych potaczone z
wyptukiwaniem sktadnikéw mineralnych i organicznych z warstw przypowierzchniowych skutkuje zmianami sktadu chemicznego wody gruntowej.

5. Migzszo$¢ antropogenicznych nasypdw pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze by¢ inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w
wykonanych otworach badawczych i sondowaniach. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na mapie)
podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentdw i posadzek, nie nawierconych w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza Dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany
zamierzenia inwestycyjnego, zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gtebokos¢ wiercert / sondowarl) moze by¢ niewystarczajgca dla
zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robét ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgodnosci z wynikami badar geologiczno inzynierskich,
przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.
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2. TEREN BADAN

2.1. POLOZENIE TERENU BADAN.

Dokumentowany teren potozony jest na dziatce numer 37/4 oraz na czesci dziatki o
numerze ewidencyjnym 12 w miejscowosci Dziekanowice, gm. tubowo, pow. gnieznienski,
wojewddztwo wielkopolskie. Wtascicielem dziatki nr 37/4 jest Wojewddztwo Wielkopolskie a
wtascicielem dziatki nr 12 Gmina tubowo. Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego uchwatg nr
2209/2016 wyrazit zgode na dysponowanie nieruchomoscig (dziatkg nr 37/4) przez Muzeum
Pierwszych Piastow a Urzad Gminy w tubowie przekazat nieodptatanie na rzecz Muzeum
Pierwszych Piastow czes¢ dziatki nr 12.

Teren badan jest potozony poza obszarami objetymi dziatalnoscig gérnicza.

Lokalizacja terenu badan zaznaczona zostata na zatgczniku nr 1.1.

2.2. OPIS TERENU BADAN.

Dziatka nr 37/4 od strony pdétnocnej przylega do dziatki nr 37/3, od strony zachodniej
graniczy z linig brzegowa jeziora Lednickiego, pozostate granice stanowig tereny pod zabudowe
ustug kultury oraz tereny ustug, sportu i rekreacji oraz turystyki, ze stanowiskami
archeologicznymi. Niezabudowana dziatka nr 12 sgsiaduje od potudnia z dziatkg nr 37/4.

Dziatka nr 37/4 charakteryzuje sie zréznicowanym uksztattowaniem, teren podwodrza
z zabudowaniami folwarcznymi jest ptaski, od strony zachodniej obniza sie w kierunku jeziora.
Dziatka jest ogrodzona. Na terenie dziatki posadowione sg budynki folwarczne w zabudowie
czworoboku: bukaciarnia nr 2 trzy-segmentowa, jest czesciowo adaptowana na cele
muzealnictwa (biblioteka, sala widowiskowa, magazyn zbioréw), stodota adaptowana na cele
wystawiennicze, bukaciarnia nr 1 - przewidywana do modernizacji, aktualnie wykorzystana
czesciowo na magazyn, warsztat i na pomieszczenia garazowe (dwa stanowiska). Na terenie
dziatki znajduje sie cze$é parku zabytkowego. Czes¢ dziatki w obrebie podwdrza jest
utwardzona brukiem. Pozostaty teren niezabudowany wykorzystywany jest na rzecz Muzeum.

Uzbrojenie techniczne dziatki 37/4 stanowig energia elektryczna i wodociggowa we
wszystkich budynkach; gazowa i kanalizacyjna w budynkach adaptowanych na cele muzealne.
Teren badan w obrebie dziatki nr 12 nie jest uzbrojony.

Majagc na uwadze lokalizacje terenu, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania
rowniez innych, nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych oraz fragmentéw nie
rozebranych fundamentéw. Nalezy tez zwrdci¢ uwage, ze wobec punktowego rozpoznania
podtoza gruntowego, lokalnie migzszos¢ nasypow antropogenicznych moze by¢ wieksza niz
wykazana w poszczegdlnych otworach badawczych.

Rzedne terenu badan wynoszg pomiedzy okoto 109,5 a okoto 114,5 m n.p.m. (rzedne
wykonanych otworéw badawczych: od 110,44 do 114,18 m n.p.m.).

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan zaznaczone sg na zatgcznikach nr 1.1.i1.2.

Na planie sytuacyjnym terenu badan, zataczniku nr 1.2., zaznaczono lokalizacje
wszystkich punktéw badan geologiczno-inzynierskich (opisanych w punkcie 1.2. powyzej).
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2.3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Istniejgce budynki w miejscu planowane] inwestycji oraz w najblizszym otoczeniu sg
w zréznicowanym stanie technicznym wynikajagcym z ich wieku i przeprowadzonych prac
remontowo-konserwatorskich.

Nigdzie nie zaobserwowano pogorszenia sie stanu technicznego obiektdw wynikajgcego
z oddziatywan od gruntu np. osiadanie podfoza w wyniku konsolidacji gruntéw Scisliwych,
wptywu ruchéw masowych lub innych.

3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCII.

Niniejszg Dokumentacje opracowano na etapie prac przedprojektowych,
koncepcyjnych.

Planuje sie [6] przebudowe budynku inwentarskiego Otton wraz z wykonaniem
zagospodarowania terenu. W wyniku przebudowy powstanie budynek o funkcji magazynowo —
konserwatorsko — wystawienniczej. Na etapie koncepcji przewiduje sie realizacje budynku
gtéwnego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego, ktdry bedzie potgczony za pomoca tacznika z
budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek gtéwny przewiduje sie
posadowi¢ na ptycie fundamentowej gdzie rzedna posadowienia bedzie 108,6 m n.p.m.,
natomiast mniejszy budynek bedzie posadowiony na tawach gdzie rzedna posadowienia bedzie
112,6 m n.p.m. (na zatgczniku nr 1.2 przedstawiono obrys projektowanych budynkéw wraz
z rzednymi posadowienia).

Przewidywane naprezenia pod fundamentami wyniosg: do okoto 50 + 100 kPa.

Wyniki badan geologiczno-inzynierskich stanowi¢ bedg jedng z przestanek do podjecia
decyzji o sposobie i gitebokosci posadowienia projektowanej inwestycji, ktéry zostanie
zaproponowany w projekcie budowlanym.

4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

4.1. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Analizowany teren znajduje sie (wg. Kondrackiego [1.1], [1.2]) w obrebie prowingji
Niziny Srodkowopolskiej, podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie, makroregionie
Pojezierze Wielkopolskie i mezoregionie Pojezierze Gnieznienskie.

Rzezba terenu zwigzana jest z deglacjacjg ostatniego lgdolodu. Na catym obszarze
wystepuje wysoczyzna polodowcowa rozcieta rynnami polodowcowymi o orientacji potnocny-
wschéd — potudniowy-zachdd, miejscami potnoc — potudnie. Przyktadem rynny jest jezioro
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Lednickie, potozone w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obszaru. Na ptaskiej
powierzchni wysoczyzny wystepujg pagorki i wzgdérza morenowe oraz réwniny sandrowe.
Charakterystyczng forma rzezby terenu jest rowniez cigg moren biegngcy przez miejscowosci:
Weglewko, Dziekanowice, tubowo oraz pomiedzy tubowem a Rzegnowem.

Analizowany obszar potozony jest w obrebie zlewni Wetny i jej doptywu — Matej Wetny
oraz rzeki Gtoéwnej. Najblizszg sie¢ hydrograficzng stanowig bezimienne cieki zlokalizowane na
potnoc i potudnie od miejscowosci Dziekanowice, a takze rzeka Gtdéwna, wyptywajgca
z potudniowej czesci jeziora Lednickiego — stanowigcego zachodnig granice analizowanych
dziatek.

4.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng rejonu badan rozpoznano na podstawie materiatéw archiwalnych
przywotanych w punkcie 1.3 oraz przeprowadzonych badan przewidzianych w projekcie robdét
geologicznych dla potrzeb niniejszej dokumentacji.

Najgtebsze, podtoze, rozpoznane materiatami archiwalnymi ([2.1],[5]), stanowig osady
kredowe w postaci margli. Warstwe ta rozpoznano archiwalnym wierceniem
hydrogeologicznym w Siemianowie na gtebokosci od 110,0 m p.p.t. Wydzielenia nie
przewiercono do gtebokosci 139,5 m p.p.t. [5].

Powyzej, wystepujg mtodsze osady neogenskie w postaci Srodkowo i gérnomioceniskich,
a takze w postaci plioceniskich piaskdw, mutkéw, itdw i wegla brunatnego. Strop tych osadéw
odnotowano na gtebokosci okoto 40,0+47,0 m p.p.t, tj. na rzednej od okoto 65,0 m n.p.m.
(wg mapy geologicznej [3.1]), do okoto 75 m n.p.m. (wg profili pozyskanych z PIG-PIB [5]). Dwa
profile otworéw hydrogeologicznych wykonane zostaty w roku 1968 i 2009 dla wodociggéw
gminnych w Dziekanowicach, natomiast jeden w 1974 r. w miejscowosci Siemianowo. We
wszystkich otworach odnotowano neogenskie mutki i ity, powyzej ktérych zarejestrowano
piaski drobnoziarniste, srednioziarniste, a ponad nimi kolejng warstwe itéw. Caty kompleks
poprzewarstwiany jest pakietami wegla brunatnego o migzszosci kilku metréow.

Powyzej, w profilu pionowym, zalegajg osady plejstoceniskie. Utwory te sg zwigzane
z akumulacyjng dziatalnoscig lgdolodéw w okresach glacjalnych oraz erozyjno-akumulacyjng
wodd lodowcowych, a takze rzecznych w okresach interglacjalnych. Spag osadow plejstocenu
reprezentowany jest przez migzszy pakiet glin morenowych zlodowacenia srodkowopolskiego —
zlodowacenia Warty, lokalnie podscielonego soczewkami glin zwatowych zlodowacenia
srodkowopolskiego — zlodowacenia Odry. W wyniku rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich na analizowanym terenie stwierdzono, Zze strop glin zlodowacenia
srodkowopolskiego zalega w przedziale gtebokosci do 2,3 do 6,1 m p.p.t. co odpowiada
rzednym od 107,2 do 108,5 m n.p.m. (patrz zatgcznik nr 1.6). Gliny te wyksztatcone sg w postaci
glin piaszczystych ze zwirem barwy szarej, gdzie w rejonie punktu badawczego nr 04 w ich
obrebie stwierdzono przewarstwienie piaskéw drobnych.

W strefie przypowierzchniowej zalega warstwa glin zwatowych najmtodszego
zlodowacenia poétnocnopolskiego o niewielkiej migzszosci; rzedu kilku metréw, gdzie strop
zalega na rzednych od 110,2 do 113,6 m n.p.m. (patrz zatgcznik nr 1.5). W obrebie glin moga
wystepowac soczewki osaddw piaszczystych (patrz profil otworu nr 10). Na powierzchni glin
lokalnie stwierdzono ptaty piaskow wodnolodowcowych (punkt badawczy nr 11).

Holocen reprezentowany jest przez zalegajgca lokalnie od powierzchni warstwe gleby
lub nasypy niekontrolowane powstate w wyniku dotychczasowego zagospodarowania terenu o
migzszosci siegajgcej 1,5 m.
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Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na przekrojach geologiczno —
inzynierskich - na zatacznikach nr 4.1. + 4.4.

4.3. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Na podstawie analizy budowy geologicznej podfoza gruntowego, w podfozu wydzielono
pakiety gruntéw o zréznicowanej genezie. Natomiast w obrebie pakietéw wyrdzniono warstwy
réznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (konsystencjg lub zageszczeniem). Podstawg
wydzielenia warstw w obrebie pakietéw byty wyniki badan terenowych: sondowan statycznych;
parametrami wiodgcymi byty: wspotczynnik tarcia (Ry) oraz op6r na stozku sondy (qgc).

Pakiet | -

Ia -
a3 -
laa -
las -
lae -

Pakiet Il -

lls -
llBs -

Pakiet Il -

Ha -
Ma2 -
Mas -
Mas -
llas -
llas -
a7 -

s -
Ilgs -

Pakiet IV -

IVa -
IVas -
IVas -

Ve -
IVes -

pakiet nasypow antropogenicznych, zbudowanych z mieszaniny piaskéw
drobnych, humusu (PdH), kamieni, gruzu, piasku gliniastego; migzszos¢
nasypow (w punktach badawczych) byta zréznicowana - od 0,4 do 1,5 m;

nN [PdH+Pd+K+C+//Pg+...] Rs=0,5+3,5%
luzne / Sredniozageszczone gc= 3,5 MPa Ip= 0,35;
Sredniozageszczone gc= 6,5MPa lp=0,45;
Sredniozageszczone gc= 12,5 MPa lp=0,55;
$redniozageszczone / zageszczone gc= 20,5 MPa Ip= 0,65;

pakiet = wodnolodowcowych  niespoistych  osadéw  zwigzanych  ze
zlodowaceniem poétnocnopolskim, w obrebie pakietu wyrézniono jedng
warstwe:

piaski srednie Ps Rr=05+1,5%
$redniozageszczone gc= 11,0 MPa Ip= 0,55;
pakiet osaddow plejstocenskich, spoistych i niespoistych, zwigzanych

z akumulacjg lgdolodu w czasie zlodowacenia potnocnopolskiego; gliny cechuja
sie symbolem konsolidacji ,B”, w obrebie glin wystepujg przewarstwienia
piaskdw, w obrebie pakietu wyrdzniono nastepujgce warstwy:

gliny zwatowe Pg Gp Pg/Gp Gp/Pg (..+//Pd, 2) R¢=1,0+3,0%

plastyczne gc= 0,7 MPa I = 0,45;
plastyczne gc= 1,0 MPa I = 0,35;
plastyczne / twardoplastyczne gc= 1,5 MPa I =0,25;
twardoplastyczne gc= 2,2 MPa I = 0,15;
twardoplastyczne .= 0,05;
potzwarte I, = 0,00;
piaski grube Pr+Z

Sredniozageszczone Ilp= 0,55;

pakiet spoistych i niespoistych osaddw plejstocenskich, zwigzanych

z akumulacjg lgdolodu w czasie zlodowacenia srodkowopolskiego; gliny cechuja
sie symbolem konsolidacji ,,A”, w obrebie pakietu wyrdzniono nastepujace
warstwy:

gliny zwatowe Gp (...+Z,+//Pd) Rf=3,0+5,0%
twardoplastyczne gc= 4,0 MPa I, = 0,05;
potzwarte gc= 5,0MPa I.= 0,00;
piaski drobne Pd

$redniozageszczone / zageszczone Ip= 0,65.
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Przestrzenny uktad pakietow i warstw gruntow przedstawiono na przekrojach
geologiczno-inzynierskich [zataczniki nr 4.1. + 4.4.]. Natomiast na zatgcznikach od 1.5. do 1.7.
zestawiono mapy geologiczne analizowanego terenu powstate na podstawie wykonanych
badan i ich interpretacji, takie jak:

- mape migzszosci gruntdw antropogenicznych;

- mape stropu rodzimych gruntéw mineralnych;

- mape stropu glin pétnocnopolskich;

- mape stropu glin srodkowopolskich;

- mape warunkdéw geologiczno-inzynierskich na rzednej 108,6 / 112,6 m n.p.m.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, okreslone zgodnie
z procedurg normy Eurokod 7 [N_03], na podstawie wyprowadzonych wartosci parametréow
geotechnicznych (okreslonych badaniami terenowymi, laboratoryjnymi i analizg innych Zrédet,
w tym dokumentacji archiwalnych) zestawiono w tabeli [zatgcznik nr 3].

4.4. \WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie jednego poziomu
wodonos$nego. Woda gruntowa wystepuje w przewarstwieniach piaszczystych w glinach
morenowych w postaci intensywnych saczen lub w osadach piaszczystych zalegajacych na
glinach zwatowych.

Poziom nawierconego i stabilizowanego zwierciadta zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.
e T swisrdiadiowody | zwierdadiowody
mp.p.t m p.p.t m p.p.t. [rzedna]
01 4660 | 2,02 [111,13]
02 2,350 | - 1,66 [108,78]
03 09 | e 2,12 [111,40]
04 2,750 | - 3,50 [108,72]
08 31:47 | e 2,35  [111,20]
10 1,0:1,5 2,00 2,00 [111,48]
B A 2,05 2,05 [111,99]
12 2,350 | e 2,95 [111,23]

W czasie badan przeprowadzonych w dniu 13. pazdziernika 2016 r. zwierciadto wody
stabilizowato sie na gtebokosci od 1,85 do 4,30 m n.p.m. Sptyw wdd gruntowych odbywa sie
w kierunku zachodnim, w kierunku Jeziora Lednica.

Gtebokosci zalegania oraz wahania wody gruntowej pierwszego poziomu zalezig
posrednio od ilosci opaddéw atmosferycznych. Na analizowanym terenie nalezy sie liczyé
z wahaniami poziomu wodd gruntowych, od okoto +1,50 m do -0,80 m od poziomdw
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zaobserwowanych w pazdzierniku 2016 r. Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewac¢ w
czasie wiosennych roztopdéw (marzec, kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast
minimalnych po suchych latach (wrzesien, pazdziernik). Stan wéd w pazdzierniku 2016 r. nalezy
uznac za sredni.

Gtebokos$¢ zalegania (hydroizobaty) oraz rzedne zwierciadta (hydroizohipsy) wody
gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego przedstawiono na zatgcznikach nr: 1.8., 1.9.

Na analizowanym terenie zostaty zainstalowane trzy otwory obserwacyjne (piezometry)
w miejscu wykonanych punktéw badawczych nr: 01, 02, 03. Piezometry zostaty nazwane
odpowiednio P01, P02, P03 (patrz zatacznik nr 1.2). Otwory obserwacyjne zostaty
zainstalowane w celu $ledzenia (monitoringu) wahan zwierciadta wody. Wiedza nabyta w czasie
pomiaréw zostanie uwzgledniona w czasie przygotowania projektu budowlanego oraz podczas
realizacji inwestycji (prac ziemnych zwigzanych z wykopem). W dniu 23 listopada 2016 r.
wykonano pomiar zwierciadta wody w piezometrach i zarejestrowano nastepujace rzedne: P01
- 111,25 m n.p.m.; P02 — 109,51 m n.p.m., P03 — 111,79 m n.p.m. Wykonane pomiary z
listopada 2016 r. sg wyzsze od zanotowanych pomiaréw w pazdzierniku 2016 r. Swiadczy to o
ustabilizowaniu sie poziomu wody pochodzacego z saczen w glinach morenowych.

4.5. (OCENA AGRESYWNOSCI WOD PODZIEMNYCH

Woda gruntowa, pobrana z otworu nr 01, zgodnie z normg PN-80/B-01800, nie
wykazuje agresywnosci kwasowej, tugujacej, magnezowej ani siarczanowej. Wykazuje
natomiast stabg agresywnos$¢ weglanowg oraz amonowg. Wedtug normy PN-EN 206-1:2014-04
— brak zagrozenia agresjg chemiczng wody gruntowej (patrz zatacznik nr9).

4.6. OKRESLENIE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdzono, ze
badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi
wg Rozporzadzenia [N_01].

Ocena warunkdw gruntowych jako "ztozone" wynika z nastepujgcych okolicznosci:
- wystepowania warstw gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie;
- obejmujacych nasypy niekontrolowane;
- przy zwierciadle wdod gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia
i powyzej tego poziomu.

4.7. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE].

Teren planowanej inwestycji charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi.

Dla planowanej Inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej —
zgodnie z zapisami §4.3. Rozporzadzenia [N_01].

Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej, zgodnie z [N_01] i [N_06]
dokona projektant.

4.8. (OCENA ZAKRESU BADAN TERENOWYCH | LABORATORYJNYCH
Z UWZGLEDNIENIEM KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
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Zakres badan terenowych, laboratoryjnych wykonanych dla rozpoznania warunkow
geologiczno - inzynierskich analizowanego terenu oraz opracowan kameralnych dla potrzeb
opracowania niniejszej Dokumentacji jest wystarczajgcy, aby w sposéb zgodny z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. [N_24] scharakteryzowa¢ warunki
geologiczno-inzynierskie dla potrzeb projektowanej Inwestycji.

Budowa geologiczna, warunki geologiczno - inzynierskie oraz parametry geotechniczne
poszczegdlnych warstw zostaty okreslone zgodnie z wymogami, m.in. normy [N_03],
z pOzniejszymi poprawkami i zmianami: PN-EN 1997-2 (kwiecien 2009). Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

5. OPIS ZJAWISK | PROCESOW GEODYNAMICZNYCH

Na analizowanym terenie nie stwierdzono czynnych zjawisk i procesow
geodynamicznych.

6. PRzYDATNOSC GRUNTOW Z WYKOPOW DO WBUDOWANIA W NASYP

W wyniku prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu dla potrzeb
projektowanego budynku posadowionego na rzednej 108,6 m n.p.m. wybrane zostang grunty
warstwy geotechnicznej llla (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) oraz grunty nasypowe warstwy
geotechnicznej la. Grunty spoiste nadajg sie na dolne warstwy nasypdéw, ponizej strefy
przemarzania, w miejscach suchych lub przejsciowo zawilgoconych lub na gérne warstwy
nasypow w strefie przemarzania pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwami natomiast
grunty warstw nasypowych nie nadajg sie do wykorzystana dla potrzeb budowy nasypdw
budowlanych.

7. INFORMACIE O LOKALIZACJI | ZASOBACH ZtOZ KOPALIN, KTORE
MOGA BYC WYKORZYSTANE PRZY WYKONYWANIU PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI

W najblizszym otoczeniu analizowanego obszaru nie wystepujg ztoza surowcdw, ktore
mozna by wykorzystaé przy wykonywaniu projektowanej Inwestycji. Na podstawie opracowania
[1.4.] oraz interaktywnej mapy zt6z [3.3.], a takze mapy [2.2], odnotowano najblizsze
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udokumentowane ztoza kruszywa naturalnego Chwatkéwko i Fatkowo (okoto 4 km na
potudnie), Lesniewo (okoto 6 km na potudniowy — wschdd), Wierzyce i Gotun (okoto 6 km na
potudnie), Polska Wie$ — Zbierkowo (okoto 6,5 km na potudniowy-zachdd), Myslecin (okoto 7
km na pétnocny-wschéd), Ztotniczki (okoto 9,0 km na potudniowy-zachdéd), Nadrozno (okoto 10
km na potudniowy-zachéd).

Materiat piaszczysty dowozony do realizacji inwestycji powinien spetnia¢ wymagania C =
1-3, a U > 5, jednakze za kazdym razem nalezy wykonaé poletko doswiadczalne i sprawdzi¢
przydatnos¢ materiatu do wbudowania w nasyp przeprowadzajgc pomiary in situ, na
przygotowanym, zageszczonym nasypie budowlanym.

Wszystkie ztoza zlokalizowane w promieniu okoto 10 km od rejonu badan zostaty
zestawione w tabeli nr 2 ponizej.

Tabela nr 2.
Lokalizacja Rodzaj kopaliny Zas? i o) gaalegitedi
bilansowe / przemystowe
Chwatkéwko Mt kruszywo naturalne T* 1353/1197
Chwatkowko Mt II kruszywo naturalne R* 2813/2633
Fatkowo BDX kruszywo naturalne R* 1188/-
Wierzyce kruszywo naturalne E* 872/696
Wierzyce Il kruszywo naturalne T* 185/-
Wierzyce i kruszywo naturalne E* 273/273
Gotun kruszywo naturalne T* 1544/1544
Gotun | kruszywo naturalne E* 5015/4559
Lesniewo kruszywo naturalne T* 561/539
Lesniewo | kruszywo naturalne R* 267/267
Lesniewo Il kruszywo naturalne R* 101/-
Polska Wies -
Zbierkowo kruszywo naturalne T* 1942/15
Myslecin BDX kruszywo naturalne R* 620/-
Ztotniczki kruszywo naturalne R* 763/-
Ztotniczki | kruszywo naturalne E* 193/174
Ztotniczki Il kruszywo naturalne T* 274/274
Nadrozno kruszywo naturalne E* 27/-
Nadrozno Il kruszywo naturalne E* 27/-

* E - ztoze eksploatowane
R - ztoze o zasobach rozpoznanych szczegétowo
T - ztoze zagospodarowane, eksploatowane okresowo
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8. PROGNOZA WPLYWU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
W TYM NA WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Realizacja inwestycji przy zachowaniu sztuki budowlanej, nie bedzie nalezeé¢ do
inwestycji negatywnie oddziatujgcych na $rodowisko gruntowo — wodne. Posadowienie
obiektu, projektowanego z jedng i dwoma kondygnacjami podziemnymi, bezposrednie lub
posrednie nie spowoduje istotnej zmiany warunkdw geologiczno-inzynierskich oraz nie naruszy
warunkéw hydrogeologicznych.

Doktadne informacje o wptywie inwestycji na stan gruntéw budujacych podtoze
gruntowe okreslone zostang na etapie opracowywania projektu budowlanego i przedstawione
w odrebnym opracowaniu — w projekcie geotechnicznym.

9. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Posadowienie obiektu, nie spowoduje istotnej zmiany warunkéw geologiczno-
inzynierskich; nie naruszy warunkéw hydrogeologicznych. Tym samym nie jest konieczne
prowadzenia monitoringu wéd gruntowych. Na etapie projektowania (w tym projektowania
posadowienia), w zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych:
rozwazy¢ mozna prowadzenie monitoringu geodezyjnego (osiadan) budynkow w trakcie ich
realizacji. Szczegdty wytycznych zostang okreslone na etapie opracowywania projektu
budowlanego i przedstawione w odrebnym opracowaniu — w projekcie geotechnicznym.

10. WNnNIOSKI | UWAGI KONCOWE. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

10.1. WNIOSKI.

Na podstawie badan terenowych (wiercenia, sondowania statyczne CPTU) oraz
laboratoryjnych ianalizy wynikbw badan archiwalnych scharakteryzowano warunki
geologiczno-inzynierskie podtoza gruntowego czesci dziatek geodezyjnych nr 37/4 oraz nr 12
znajdujgcych sie w Dziekanowicach (gm. tubowo), na ktdérych przewiduje sie realizacje
infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastéw na
Lednicy.

Na podstawie analizy wykonanych badad terenowych i laboratoryjnych nalezy
stwierdzi¢, ze badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowo — wodnymi wg
Dz.U. z 2012 poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dla planowanej Inwestycji proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej.

Ostatecznej klasyfikacji i przyjecia kategorii geotechnicznej, zgodnie z [N_02] dokona
projektant.
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10.2. UWAGI KONCOWE.

Na podstawie wykonanych badan oraz analiz sformutowano nastepujgce wnioski
i zalecenia dotyczace warunkdw gruntowo-wodnych oraz posadowienia, projektowanej
Inwestycji:

1. Warunki gruntowe:

Budowa geologiczna terenu planowanej inwestycji jest wzglednie prosta jednak warunki
gruntowe nalezy uzna¢ za ztozone. W najgtebszym podtozu zalegajg gliny zwatowe
zlodowacenia srodkowopolskiego z przewarstwieniami piaszczystymi (pakiet nr IV) o stropie na
rzednych okoto 107+108,5 m n.p.m., na ktérych zdeponowane zostaty gliny zlodowacenia
potnocnopolskiego z soczewkami piaszczystymi (pakiet nr lll). Migzszos¢ mtodszych glin wynosi
od okoto 2,1 m (punkt badawczy nr 02) do ponad 6 m (punkty badawcze 01, 03, 08, 12).
Lokalnie, na glinach odtozone zostaty piaski wodnolodowcowe o migzszosci okoto 1,0 m (otwor
nr 11). W czesci przypowierzchniowej zalega gleba lub nasypy powstate na skutek
dotychczasowego zagospodarowania terenu. Migzszo$¢ nasypow wynosi od ok. 0,4 do ok. 1,5
m.

W wyniku przeprowadzonych badan na analizowanym terenie wydzielono 15 warstw
geologiczno-inzynierskich réznigcych sie parametrami wytrzymatosciowymi
i odksztatceniowymi.

2. Warunki wodne:

Warunki wodne na analizowanym terenie sg generalnie niekorzystne dla planowanej
inwestycji. Ustabilizowany poziom wody gruntowej wystepuje (pazdziernik 2016 r.) na
gtebokosci od 1,85 do 4,3 m p.p.t. tj. w przedziale rzednych od 108,72 do 111,99 m n.p.m.
Sptyw wéd nastepuje w kierunku jezioru.

Przewidywalne wahania zwierciadta wody mieszczg sie w przedziale od +1,5 do -0,8 m.
Dla potrzeb rozpoznania wahan zwierciadta wody zostaly zainstalowane trzy otwory
obserwacyjne (piezometry), w ktérych przez okres najblizszego roku beda prowadzone pomiary
potozenia zwierciadta wody. Dane z pomiaréw bedg dodatkowa informacjg uwzgledniong na
etapie przygotowania projektu budowlanego oraz realizacji Inwestycji. Pomiary wykonane 23
listopada wykazaty, ze wody gruntowa stabilizuje sie na rzednych: PO1 — 111,25 m n.p.m.; P02 —
109,51 m n.p.m., P03 -111,79 m n.p.m.

Projektujgc wygrodzenie wykopu (lub szerokoprzestrzenny wykop) pod czes¢ budynku
posadowiong na rzednej 108,6 m n.p.m. nalezy uwzgledni¢ naptyw wdd gruntowych
do powstatego zagtebienia. Naptyw ten w poczatkowym okresie bedzie bardzo intensywny,
a nastepnie wraz z uptywajgcym czasem ulegnie zmniejszeniu. Majgc na uwadze naptyw wdd
gruntowych nalezy przewidzie¢ stosowne zabezpieczenia w postaci rzgpi u podndza skarp
wykopu wraz z odprowadzeniem wéd z wykopu za pomocg pomp powierzchniowych.

Kondygnacje podziemne nalezy bezwzglednie zabezpieczyé przed wptywem wody
gruntowe] (ciezka izolacja) natomiast projektowana ptyta fundamentowa musi zosta¢ tak
dobrana aby uwzgledniata wypoér wody przy jego maksymalnych stanach.

Wedtug normy PN-EN 206-1:2014-04 — brak zagrozenia agresjg chemiczng wody
gruntowej (patrz zatacznik nr 9).
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3. Wstepne wskazania dotyczace sposobu posadowienia:

Warunki geotechniczne nalezy zakwalifikowa¢ jako korzystne dla bezposredniego
posadowienia projektowanej Inwestycji. W poziomie posadowienia zalegajg gliny morenowe
zlodowacenia poétnocnopolskiego w stanie od plastycznego do twardoplastycznego (o I, od 0,45
do 0,05 — patrz przekréj geologiczno-inzynierski nr: I-I, II-1I, 1lI-1ll), a gtebiej gliny morenowe
zlodowacenia Srodkowopolskiego w stanie twardoplastycznym / pétzwartym. Na zatgczniku
nr 1.7. przedstawiono obraz budowy geologicznej w poziomie posadowienia tj. na rzednej
108,6 / 112,6 m n.p.m. W miejscu wystepowania nasypdw (rejon punktu badawczego nr 04)
nalezy je wybrac¢ formujac nasyp zbudowany z kruszywa (piasku) stabilizowanego cementem,
o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa.

Projektujgc posadowienie budynku w rejonie blizej skarpy brzegu jeziora (poziom
posadowienia rzedna 112,6 m n.p.m.) nalezy rozwazy¢ wykonanie konstrukcji oporowej.

Wykop fundamentowy pod piwniczng czes¢ budynku (poziom posadowienia 108,6 m
n.p.m.) nalezy wygodzi¢ lub wykonaé szerokoprzestrzenny wykop uwzgledniajagc mozliwosé
intensywnych sgczen wody do wykopu. W analizowanym rejonie zostat zamontowany otwor
obserwacyjny nr P01, w ktérym bedzie mozliwe s$ledzenie aktualnego poziomu wadd
gruntowych. Z obserwacji poczynionych w terenie wnioskuje sie, ze naptyw wéd (mimo tylko
ich sgczen w glinach morenowych) moze by¢ dosy¢ istotny stad nalezy przewidzie¢ stosowne
odwodnienie budowlane (za pomoca rzgpi i pomp powierzchniowych).

Projektujagc fundamenty, planowanej Inwestycji, zaleca sie uwzgledni¢ parametry
geotechniczne podtoza gruntowego opisane w zatgczniku nr 3, (ukfad i przebieg tych warstw
przedstawiono na zatacznikach nr 4.1.+4.4.).

4, Roboty ziemne i fundamentowe:

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ ochrony odstonietego, rodzimego podtoza (zwtaszcza
gruntow matospoistych) przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych:
uplastycznieniem lub przemarzaniem.

5. Nadzor geotechniczny:

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ nadzoru
geotechnicznego nad robotami ziemnymi i fundamentowymi.

10.3. ZALECENIA NATURY FORMALNEJ.

Planowana jest Inwestycja w terenie charakteryzujgcym sie ztozonymi warunkami
gruntowymi. Dla analizowanej Inwestycji nalezy przyjag¢ drugg kategorie geotechniczna.
Dlatego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [N_01] elementem projektu budowlanego
winien by¢ projekt geotechniczny. Projekt geotechniczny mozna i nalezy opracowad
wykorzystujgc dane zawarte w niniejszej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
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