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numer oraz rzedna [m n.p.m.] wykonanego [6] otworu badawczego

gleboko$¢ [m] oraz rzedna [m n.p.m.] ustabilizowanego

numer oraz rz¢dna [m n.p.m.] wykonanego [6] otworu badawczego

gleboko$¢ [m] oraz rzedna [m n.p.m.] ustabilizowanego

OBJASNIENIA:
04 | 112,22
3,50 | 108,72 . - ;
poziomu zwierciadta wody gruntowej
$ lokalizacja wykonanego [6] otworu badawczego
1 1 114,04 oraz sondowania statycznego CPTU
2,05 | 111,99

poziomu zwierciadta wody gruntowej

é lokalizacja wykonanego [6] otworu badawczego oraz sondowania statycznego CPTU

numer oraz rz¢dna [m n.p.m.] wykonanego [6]

09 | 114,06

sondowania statycznego CPTU
gleboko$¢ [m] oraz rzedna [m n.p.m.] ustabilizowanego

poziomu zwierciadta wody gruntowej

lokalizacja wykonanego [6] sondowania statycznego CPTU

numer oraz rz¢dna [m n.p.m.] wykonanego [6] otworu badawczego

0 1 113,15 oraz obserwacyjnego (piezometru)
2,33 (110,82 gk;bpkos’é [m p.p.t.] oraz rzedna [m n..p.m.] ustabilizowanego
poziomu zwierciadta wody gruntowej
PO 1 111.25% pomiar zwierciadta wody z dnia 24.11.2016 r.)
$ lokalizacja wykonanego [6] otworu badawczego oraz obserwacyjnego (piezometru)
I — \ / linia oraz numer przekroju geotechnicznego
teren badan (dziatka nr ewid. 37/4)
w ~108,2 punkt pomiaru rzgdnej [m n.p.m.] poziomu
g [016-10-13] zwierciadla wody w jeziorze [data pomiaru]

teren badan (cze$¢ dziatki nr ewid. 12)

obrys projektowanego budynku,
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poziom posadowienia 108,60 m n.p.m.
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poziom posadowienia 112,60 m n.p.m.
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