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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest realizacja zadania, jakim jest Projekt
"Dziedzictwo pierwszych Piastow" — rozbudowa infrastruktury magazynowo —
konserwatorsko — wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy.

Zgodnie z wstepnag koncepcjg przebudowy Muzeum Pierwszych
Piastéw opracowang na lata 2014 - 2020, ktérej misja sa pielegnowanie i
popularyzacja tradycji historii Lednicy oraz dziejow i ewolucji kulturowej
Wielkopolski. Przewiduje sie przebudowe i modernizacje istniejacego zaplecza
oraz budowe nowych kompleksow architektonicznych wraz
z infrastrukturg zwigzang z obstugg kompleksow Muzeum i Wielkopolskiego
Parku Etnograficznego na wiekszym od dotychczasowego terenie. Ponizszg
koncepcjg objete sg dziatki nr 37/4 i nr 12/1. Na nich przewiduje si¢ dalszg
modernizacje i przebudowe istniejacych budynkéw na cele magazynowania i
ekspozycji zbiorow muzealnych, edukacji, na pracownie specjalistyczne oraz
modernizacje infrastruktury.

Caly obszar, na ktorym jest zlokalizowane Muzeum, znajduje si¢ na
terenie otoczenia wyspy Ostréw Lednicki, uznanej za pomnik historii wpisany
do rejestru zabytkéw pod nr 18/Wikp./C, objety jest ochrong konserwatorska.

Na tych dziatkach znajduje sie park historyczny wpisany do rejestru
zabytkow pod
nr 2102/A oraz folwark z obiektami historycznymi.

Niniejsza koncepcja architektoniczna wraz z programem funkcjonalno-
uzytkowym obejmujgca zagospodarowanie terenu kompleksu bytego folwarku i
zlokalizowanych na nim budynkoéw folwarcznych - bedzie podstawg do
opracowania petnobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych.

OGOLNE UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem usytuowany jest w miejscowosci
Dziekanowice, potozonej na terenie gminy Lubowo.

Wieé Dziekanowice znajduje sie w odlegtosci okoto 18 km od Gniezna i
okoto 32 km od Poznania, lezy przy drodze Gniezno — Poznan. Przez teren wsi
przebiega droga krajowa Bydgoszcz — Poznan, aktualnie o mniejszym
znaczeniu z uwagi na wybudowanie trasy szybkiego ruchu przebiegajgcej
réwniez przez teren gminy £ubowo., w odlegtosci okoto 3 km od wsi.

Wies usytuowana jest na terenie o atrakcyjnych walorach
krajobrazowych (jezioro, Lednicki Park Krajobrazowy) i historycznych (Muzeum
Pierwszych Piastow na Lednicy, Wielkopolski Park Etnograficzny), jest
osrodkiem zabytkowo — turystyczno — rekreacyjnym przyciggajgcym rzesze
zwiedzajgcych jak i zachetg do poszerzania produktéw oferowanych
przybyszom (rozwdj muzealnictwa, ustug turystycznych, hotelarstwa,
osadnictwa, rozbudowa infrastruktury).
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2. STAN ISTNIEJACY

Zagospodarowanie terenu opracowania. Uktad komunikacyjny i uktad zabudowy

Teren charakteryzuje sie zroznicowanym uksztaftowaniem, teren
podworza z zabudowaniami folwarcznymi jest ptaski, od strony zachodniej
obniza sie w kierunku jeziora Lednickiego. Teren objety opracowaniem (dziatki
37/4, 12/1) graniczy: od strony pétnocnej z dziatkg nr 44 przeznaczong zgodnie
z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania pod tereny ustug kultury,
od wschodniej z dziatkg drogi lokalnej dz. nr 12/2, od strony potudniowej z
terenem dziatki 37/3, na ktérym znajduje sie budynek oswiaty, aktualne
stanowigcy siedzibe Dyrekcji Muzeum i od zachodu przylega bezposrednio do
jeziora Legnickiego.

Wijazd na teren objety opracowaniem dla samochodéw osobowych jest
zapewniony od strony wschodniej z drogi lokalnej dz. nr 12/2, ark. mapy nr 1,
obreb 0002 Dziekanowice.

Gtowne wejécie na teren objety opracowaniem jest zapewnione od
strony wschodniej z drogi lokalnej dz. dr. nr 12/2 oraz z dziatki 37/3, ark. mapy
nr 1, obreb 0002 Dziekanowice.

Zabudowe dziatki stanowi zespét folwarczny w sktad ktérego wchodzg
trzy budynki usytuowane wokot prostokatnego placu folwarcznego petnigce
pierwotnie funkcje zabudowan gospodarczych: A1 stodota "Otton" — koniec XIX
w., adaptacja lata 90 XX w., B1- jatownik / rok budowy 1975 r., B2 - bukaciarnia
/spichlerz i obora — koniec XIX w., adaptacja 2010 r., magazyn — rok budowy —
koniec XIX w. (stan do remontu). Aktualnie budynki wchodzace w skiad
Muzeum Pierwszych Piastow na Lednicy wykorzystywane sg czesciowo na
potrzeby ekspozycyjne — stodota, biblioteczne, dydaktyczne i magazynowe —
bukaciarnia, oraz warsztatowo-garazowe — jatownik.

Bukaciarnia oraz stodota "Otton" sg obiektami historycznymi. Caty
obszar, na ktorym znajduje sie zespot folwarczny, objety jest ochrong
konserwatorska.

Opis budynkéw kompleksu objetych granicg opracowania

Budynek B1 — jatownik

Budynek usytuowany jest we wschodniej czesci czworoboku
folwarcznego.

Budynek o  powierzchni  ok. 1000 m2, wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z fundamentem osadzonym w gruncie,
murowany wg. technologii czesciowo uprzemystowionej, z dachem 2z
elementéw zelbetowych, dwuspadowym, krytym papg. Budynek peini funkcje
warsztatowo — garazowa.

Stan techniczny budynku pozwala na przebudowe i adaptacje go do
nowych funkciji.



Budynek B2 - bukaciarnia

Budynek usytuowany jest we zachodniej czgsci czworoboku
folwarcznego, obecnie zlokalizowane sg tam pomieszczenia o funkcjach
dydaktycznych i magazynowych.

Budynek o pow. 855 m2 jest obiektem skiadajgcym sie z trzech
segmentéw: obora adaptowana na biblioteke Muzeum (B2/1), spichlerz
przebudowany na potrzeby Muzeum (B2/2) — na parterze na salg wyktadowa,
na poddaszu na archiwum, bukaciarnia (B2/3) niegdy$ stajnia, wykorzystywana
na magazyn aktualnie w stanie do adaptaciji.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem zabytkowym i podiega ochronie
Konserwatora Zabytkéw, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ znaczacej
ingerencji w jego bryte oraz elewacije.

Budynki posiadajg od jednej do trzech kondygnacji, niepodpiwniczone,
wybudowane w technologii tradycyjnej, dachy dwuspadowe kryte papa.
Konstrukcja dachéw drewniana.

Stan budynku, poza niektérymi jego elementami okresla sig jako dobry.

Budynek Gtéwny A1 — dawna stodota

Budynek o powierzchni 840 m?, wybudowany w technologii tradycyjnej,
wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o dachu o konstrukgcji
stalowej, dwuspadowym, krytym blachodachéwkg. Elewacje, zdobione
ptycinami zamknietymi tukiem odcinkowym.

W écianach wzdtuznych dwie pary wrét osadzonych na przestrzat.

Budynek usytuowany jest w poinocnej czesci czworoboku
folwarcznego.

W 1994 roku, w ramach przebudowy budynek adaptowano na potrzeby
ekspozycyjne. Wydzielono strefe wejécia z kasg, trzy sale wystawowe,
kottownie, sanitariaty oraz zaplecze gospodarcze w czesci tylnej budynku.

Stan budynku, poza niektorymi jego elementami okresla si¢ jako dobry.
Poprzez lata eksploatacji magazynowania nawozow sztucznych, powaznemu
zniszczeniu ulega znaczna czes¢ scian budynku.

3. GLOWNE ZALOZENIA KONCEPCJI

Nowy program uzytkowy rozbudowy kompleksu muzeum - zaktada
znaczne powiekszenie istniejacych powierzchni pracowni, magazynow,
powierzchni wystawienniczych i edukacyjnych oraz wprowadzenie nowych
funkgciji.

Planowany budzet inwestycji nie pozwala na zgodnie z pierwotnymi
zatozeniami ulokowanie wszystkich projektowanych funkcji w rozbudowanym
budynku dawnej stodoty, dlatego zatozono w koncepcji ograniczenie rozbudowy
istniejacego budynku A1 do powierzchni pozwalajgcej na jego realizacje, a jako
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uzupetnienie i miejsce dla pozostatych zaktadanych w programie powierzchni,
zaplanowano adaptacje istniejgcych obiektéw folwarcznych.

Ze wzgledu na budzet inwestycji zatozono etapowanie realizacji
zamierzenia.

Etap 1 (objety koncepcja)
= Przebudowa i rozbudowe istniejgcego budynku stodoty
» Przebudowa i adaptacje istniejgcych budynkéw bukaciarni B2
oraz czesci jatownika B1 do nowych funkgji.
= Potaczenie nowoprojektowanego budynku muzeainego z
istniejgcym budynkiem bukaciarni B2
= Zagospodarowanie terenu wokét budynkow

Etap 2
= Realizacja wystawy statej w budynku A1.

4. WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE NOWOPROJEKTOWANEGO

KOMPLEKSU MUZEUM

Koncepcja zaktada utrzymanie zamknigtej, prostokatnej przestrzeni
zabudowy folwarku i zorganizowanie wewnetrznego placu obstugujacego
przebudowywany kompleks. Zatozeniem jest otwarcie dziedzinca folwarku dia
zwiedzajgcych i stworzenie duzej wielofunkcyjnej przestrzeni.

Gtowne wejscie na teren dziedzifica zlokalizowano miedzy budynkami
A1 i B1 od strony drogi. Aby otworzy¢ plac od strony wejscia przewiduje sig
rozbiorke elementéw istniejgcego ogrodzenia migdzy budynkami A1 i B1

Rozbudowa budynku A1 "Otton" i budowa tgcznika A2

Przewiduje sie przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku stodoty

Otton - A1 -
w celu utworzenia w nim gtéwnych funkcji umozliwiajgcych dziatalnosé
Muzeum.

Giowne wejscie do przebudowanego kompleksu zostato
umieszczone na osi wejscia na teren muzeum - w nowoprojektowanym
parterowym przeszklonym budynku A2, taczacym przebudowywany obiekt A1 z
istniejacym budynkiem kompleksu Bukaciarnia B2. Zorganizowanie holu
wejéciowego w fgczniku pozwoli na dobre skomunikowanie wszystkich
podstawowych funkcji Muzeum oraz naturalne i bezkolizyjne potgczenie
przebudowanego budynku A1 z istniejacym budynkiem B2.

Z holu gtéwnego, gdzie zlokalizowano strefe wejscia z szatnia,
kawiarnig i sklepem muzealnym - zaprojektowano bezposrednie wejscie do sal
edukacyjnych i biblioteki z czytelnig mieszczacych sie w budynku B2 oraz do
sal wystawowych i edukacyjnych na parterze budynku A1.
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Czeéé z funkcji ogéinodostepnych umieszczono na | pigtrze budynku.
Zaprojektowano tam sale konferencyjno- kinowg oraz obstugujace ja toalety.

Strefa pracowni oraz magazynow zlokalizowana zostata na |
kondygnacji i jest niedostepna dla gosci Muzeum. Ze wzgledu na brak
podpiwniczenia, na | kondygnacji zaplanowano pomieszczenia techniczne oraz
pomieszczenie ,skarbca” — magazynu dla najcenniejszych eksponatow. Gtowne
powierzchnie magazynowe oraz pozostale pomieszczenia techniczne
zlokalizowano w adaptowanym do tego celu budynku Jatownika B1.

W budynku A1 zaprojektowano dwie windy towarowo-osobowe.
Zachodnia bedzie obstugiwaé ruch goéci (do poziomu +1) w przypadku
organizowanych konferencji oraz bedzie wykorzystywana przez pracownikow
muzeum. Wschodnia winda i klatka schodowa zapewnia niezalezng,
bezkolizyjna komunikacje pomiedzy strefg pracowni i magazyndéw na
pierwszym pietrze, a salg wystaw stalych oraz pomiedzy pracowniami
pierwszego pietra, a gtdbwnymi magazynami znajdujgcymi sig w budynku B1.

Holl wejsciowy

Hol wejsciowy ma forme podtuznej, otwartej przestrzeni z
przeszklonymi $cianami, dajacej duze mozliwo$ci aranzacji wymaganych
funkgcji. Przeszklona fasada bedzie umozliwia¢ podziwianie widoku na jezioro
Legnickie. W holu oprécz podstawowych funkgcji zaplanowano mobilne,
przestrzenne systemy ekspozycyjne — pozwalajgce na organizacje nieduzych
wystaw tematycznych.

Sala wystaw statych

Zaprojektowanie wyposazenia wystaw czasowych i oraz wystawy statej
bedzie elementem kolejnego etapu realizacji. Koncepcja zaktada i umozliwia
maksymalng dowolnoé¢ aranzacji tych przestrzeni.

W celu uzyskania optymalnej wysokos$ci przestrzeni przeznaczonej na
wystawe statg, przy warunku zachowania nieprzekraczalnej wysokoéci budynku
— konieczne jest obnizenie posadzki w tej czesci budynku. Po obnizeniu,
zaktadana wysoko$é sali wystawowej wzro$nie do ok. 5 m. Przestrzen sali
zostata zaprojektowana jako otwarta, o prostym uktadzie konstrukcyjnym, w
spos6b dajgcy duze mozliwoéci pozniejszej aranzacji wystawy statej.

Sala wystaw czasowych i sala dydaktyczna

Pomieszczenia dostepne bezposrednio z holu gtéwnego, z czesci
prowadzacej do Sali wystaw statych. Sciany przylegajgce do holu
zaprojektowano jako szklane, z mozliwoscig ich catkowitego otwarcia - w celu
uzyskania potgczonej przestrzeni potrzebnej do zorganizowania duzej
ogblnodostepnej wystawy lub innego wydarzenia muzealnego. Sciana
zewnetrzna pomieszczenia wystaw czasowych oraz pomieszczenia
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dydaktycznego jest z zatozenia przeszklona-z mozliwoscig zaciemnienia za
pomocg systemu rolet.

Pomieszczenia pracowni i magazynow

Przestrzenn przeznaczona dla pracowni i magazynéw na pierwszym
pietrze daje mozliwoé¢ dowolnego podziatu oraz uktadu poszczegbinych
dziatow. Przeszklona fasada pozwoli na dowolna konfiguracje pomieszczen
wymagajacych doswietlenia $wiattem dziennym. Funkcje niewymagajace
doswietlenia $wiatlem dziennym bedg lokalizowane w érodkowej czesci strefy.

W obiekcie zlokalizowano nastepujace funkcije:

Sale ekspozycyjne state i czasowe

Sale konferencyjne i dydaktyczne
Pracownie muzealne i magazyny
Pomieszczenie socjalne dla pracownikow
Sanitariaty dla zwiedzajacych i personelu
Pomieszczenia techniczne

tacznik (A2)

Budynek usytuowany jest w zachodniej czesci terenu objetego
opracowaniem pomiedzy przebudowywanym budynkiem stodoly A1 a
istniejacym budynkiem bukaciarni B2. Powierzchnia nowoprojektowanego
tacznika wynosi ok. 380,0 m?.

Nowoprojektowany tgcznik to budynek jednokondygnacyjny, o
konstrukcji zelbetowej. z catkowicie przeszklonymi elewacjami umozliwiajgcymi
widok z dziedzifica na jezioro.

Whnetrze budynku proste, jednoprzestrzenne, zapewniajgce znaczng
swobode aranzacji przestrzeni oraz mozliwo$¢ zorganizowania w nim
odpowiednich funkcji, zapewniajgcych optymaine dziatanie tej strefy muzeum.

W obiekcie zlokalizowano nastepujace funkcije:

= Strefe wejéciowa — foyer —z przestrzenig kawiarni

* Punkt obstugi zwiedzajgcych — informacja, sprzedaz biletow
oraz mini sklepik (sprzedaz upominkow, albumow, etc.)

» Zaplecze szatniowe dla zwiedzajgcych,



Adaptacja i przebudowa budynku bukaciarni B2

W pierwszym segmencie B2/1 zlokalizowano, w miejscu istniejgcej
biblioteki oraz pomieszczen dydaktycznych — magazyny archeologii oraz
pracownie konserwatorskie. Pozostawiono istniejgce wejécie w Scianie
szczytowej budynku. Miedzy pracownia, a pomieszczeniami technicznymi
planuje sie wydzielenie dodatkowej przestrzeni magazynowe;j i techmcznej z
nowoprojektowanym wejéciem od strony dziedzinca. Segment nie jest
potgczony komunikacjg wewnetrzng z rozbudowywana czescig (bud A1i1A2)

Srodkowy segment, gdzie obecnie miesci si¢ salka konferencyjna —
zostanie zaadaptowany na cele edukacyjne. Zaplanowano tam jedng z sal
edukacyjnych. Bedzie ona miata potgczenie z holem gtownym budynku A2 oraz
niezalezne wejscie od strony placu, ktére w okresie letnim umozliwi
prowadzenie zaje¢ w przestrzeni dziedziica. Pomieszczenia sanitarne
obstugujace sale edukacyjna znajda sie w przylegajgcej czesci segmentu B1/1.

W segmencie B1/3, przylegajacym bezposrednio do tgcznika A1 —
zlokalizowano biblioteke z czytelnig oraz zaplecze dla kawiarenki znajdujacej
sie w holu.

W obiekcie oprécz istniejgcych zlokalizowano nastepujgce funkcie:

B2/1
= Pracownie konserwatorskie
= Pomieszczenia magazynowe
=  Sanitariaty
»= Rozbudowana kotlownia i pom. wentylatorni obstugujgcej B2
B2/2
= Sala edukacyjna
= Dodatkowa przestrzen magazynowa na | pietrze (ze wzgledu
na charakter i konstrukcje obiektu przewiduje sie
magazynowanie w ilosci ograniczonej i dostosowanej do
parametréw technicznych konstrukcji stropu).
B2/3

» Zaplecze kawiarni

Pomieszczenie socjalne i toaleta pracownicza dla obstugi
kawiarni

Sanitariaty

Sala edukacyjna

Biblioteka z czytelnia

Korytarz tgczgcy sale edukacyjng z holem wejsciowym w A2



Adaptacja i przebudowa budynku jatownika B1

W istniejgcym budynku B1, w czesci pétnocnej po przebudowie planuje
sie zlokalizowanie pomieszczen magazynowych, ktére ze wzgledu na
ograniczong przestrzen nie znalazty miejsca w budynku A1 oraz pomieszczen
technicznych dla urzadzen klimatyzacyjnych, ktérych ze wzgledu na wymogi
konserwatorskie nie ulokowano na dachu budynku A1. W cze$ci potudniowej
zostang zorganizowane pomieszczenia warsztatowe i garaze obstugujgce
gospodarczg strefe kompleksu. Wejscia do pomieszczen zlokalizowano od
strony zachodniej, bezposrednio z przestrzeni placu.

Na $cianie szczytowej, potnocnej budynku, od strony budynku A1 (w
miejscu istniejacych otworéw — bram) zaplanowano witryny szklane
umozliwiajgce wglad zwiedzajgcym do przestrzeni czesci magazynu.

W obiekcie zaplanowano nastepujace funkcije:

B1/1

Magazyny

Rozdzielnia gtowna

Sanitariaty

Kottownia obstugujaca budynek B1

Pomieszczenie techniczne z urzgdzeniami klimatyzacyjnymi
obstugujgcymi A1/A2

B1/2

=  Pomieszczenia garazowo - warsztatowe
= Pomieszczenia garazowe
= Pomieszczenie na odpady

PROGRAMY UZYTKOWE BUDYNKOW

BUDYNEK GLOWNY A1 - STODOtA WRAZ Z t ACZNIKIEM A2

PARTER (0) :

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1.01 Pomieszczenie ochrony 9,39
1.02 Przestrzen wystaw 1014,85
1.03 Sala edukacyjna 82,00
1.04 Wystawy czasowe 155,83
1.05 Magazyny 48,91
1.06 Sanitariaty 37,74
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1.07 Komunikacja 48,34
1.08 Hall 378,83
1.09 Kawiarnia 122,30
110 Sklepik 62,28
G Pomieszczenie porzgdkowe
SUMA POW. PARTER 1 962,85
PIETRO | (+1)

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
2.01 Pracownie + magazyny 529,76
2.01A Pracownie typ "A" 127,19
2.02 Zaplecze socjalne 23,50
2.03 Sala konferencyjna + magazyn 142,98
2.04 Archiwum 38,12
2.05 Sanitariaty 50,90
2.06 Pomieszczenie techniczne 104,98
2.07 Pomieszczenie porzadkowe 3,56
2.08 Komunikacja 291,72
2.09 Magazyny 109,85

SUMA POW. PIETRO | 1421,65
| SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU | 3 384,50 |

BUDYNEK B1 - BUKACIARNIA 1
PARTER (0)
nr pom. | nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]

B1/1.1 Magazyn 395,97
B1/1.2 Rozdzielnia gtéwna 4,41
B1/1.3 Pomieszczenie techniczne VRF at.21
B1/1.4 Pom. higieniczno-sanitarne pracownikow 9,07
B1/1.5 Kottownia 13,91
B1/1.6 Komunikacja 12,14
B1/2.1 Garaz/warsztat 37T .37
B1/2.2 Garaz 80,63

1




B1/2.3 Pomieszczenie na odpady 1112

SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU 935,83

BUDYNEK B2 - BUKACIARNIA 2
PARTER (0)
nr pom. | nazwa pomieszczenia powierzchnia [m2]
B2/1.1 Komunikacja 44,25
B2/1.2 Sanitariaty 31,02
B2/1.3 Pracownia przyrodnicza 64,11
B2/1.4 Magazyn antropologiczny 173,64
B2/1.5 Pomieszczenie techniczne 35,27
B2/1.6 Kottownia 35,56
B2/1.7 Pracownia antropologiczna 15,51
B2/2.1 Sala edukacyjna 119,48
B2/3.1 Biblioteka/magazyn 135,66
B2/3.2 Komunikacja 45,84
B2/3.3 Sanitariat 11,08
B2/3.4 Pomieszczenie socjalne 12,29
B2/3.5 Pomieszczenie zaplecza 9,51
B SUMA POWIERZCHNI BUDYNKU | 763,31 |
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZAr OZENIA

| SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ZALOZENIA | 5 083,64 |
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5. FORMA — ZALOZENIA OGOLNE

Koncepcja zaktada nadanie nowoczesnej formy
rozbudowywanemu budynkowi A1 i A2 oraz zintegrowanie stylistyczne i
materiatowe elewacji przebudowanego budynku B1 z budynkami nowymi.

Budynek A1

W celu zachowania charakteru kompozycji i stylistyki folwarcznego
placu koncepcja zaktada pozostawienie po+udniowej oraz wschodniej sciany
budynku bytej stodoty i wkomponowanie jej w bryte budynku gtdwnego.

Ze wzgledu na iloéé i powierzchnie planowanych funkcji i pomieszczen
zaktadanych w programie uzytkowym - koncepcja zaktada maksymalne
wykorzystanie przestrzeni wytyczonej na potrzeby rozbudowy. Projektowany
budynek bedzie 2-kondygnacyjny (ze wzgledu na koszty zrezygnowano z
czesciowej kondygnacji podziemnej). Zaktadana wysoko$¢ budynku A1 po
przebudowie nie przekroczy  wysokosSci najwyzszego budynku
w kompleksie — spichlerza i bedzie wynosi¢ 9 m.

Budynek bytej stodoty, po przebudowie bedzie posiadat spokojna,
prostg i charakterystyczng forme. Prostopadio$cienna bryta budynku ma na

celu wpisanie sie w prostokatny uktad urbanistyczny zabudowy folwarczne;.
Zewnetrzna powierzchnia $&cian catego budynku (poza elementami
pozostawionej stodoty, ktére zostang po dociepleniu wykornczone ptytami
cementowymi lub tynkiem) zostanie wykoficzona szklanymi, taflami
o mleczno-szarej barwie i ograniczonym stopniu przeziernosci, uzyskanej za
pomocg technologii sitodruku. Wiasciwosci  przeszklenia spowodujg
ujednolicenie ptaszczyzny elewacji bez wzgledu na elementy znajdujace si¢ za
plaszczyzng szkta. Pozwoli to na dowolne ksztattowanie funkcjonalne wnetrza
budynku (lokalizowanie pomieszczen z $cianami petnymi lub przeszklonych)
bez wplywu na zatozong w koncepcji jednorodno$¢ elewacii.

Dodatkowo powierzchnia $cian elewacyjnych zostanie wykonczona
aluminiowymi, jasnoszarymi elementami, w formie pionowych paneli o
nieregularnym falujgcym ksztatcie utozonych w ukifadach w zmiennych
konfiguracjach i odpowiednich przesunieciach wzgledem siebie — nadajgcych
elewacji wyglad przypominajgcy delikatnie falujgcg tafle wody.

W zaleznosci od pory dnia oraz zaleznie od kata patrzenia na fasade,
efekt falowania bedzie dynamicznie sie zmieniat. Ostateczny dobér materiatow
uzytych w elewacji budynku oraz konfiguracje i uktad elementéw elewacji —
zapewniajacy zaktadany w koncepcji efekt — nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw na etapie opracowania projektéw wykonawczych
oraz podczas realizacji projektu.
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Budynek A2

Nowoprojektowany tacznik zaprojektowany  jako budynek
jednokondygnacyjny,
o konstrukcji zelbetowej z catkowicie przeszklong elewacja, umozliwiajaca
widok z dziedzinca na jezioro. Dach budynku bedzie ogéinodostgpny i
wykorzystywany jako platforma widokowa.

Budynek o spokojnej, wspotczesnej formie, wraz z budynkiem gtownym
bedzie stanowié jednorodny stylistycznie i funkcjonalnie uktad.

Budynek B1

Budynek B1 nie jest budynkiem zabytkowym. Przewidziano
przebudowe jego elewacji oraz wymiane pokrycia dachu, nadajgc mu charakter
wspotczesny, nawigzujgc materiatowo do budynkéw nowoprojektowanych.
Poza wprowadzeniem blaszanych elementéw wykoniczenia dachu (po
usunieciu okapu), w celu wizualnego podziatu dtugich elewacji, zaprojektowano
w miejscach wejéé do magazyndw i warsztatow - pionowe elementy z paneli
blaszanych, fgczace sie z elementami obrobki dachu. Remont budynki B1
obejmuje réwniez termoizolacje budynku oraz wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej.

Budynek B2

Budynek B2 jest budynkiem zabytkowym i nie przewidziano znaczacych
ingerencji w jego elewacje. W celu ochrony budynku zaktada sig, izolacje $cian
budynku, wzmocnienie elementéw konstrukcji, wymiang pokrycia dachu
(spadek dachu zostanie bez zmian) na pokrycie blaszane oraz
wyremontowanie i ujednolicenie elewacji budynku (stolarka okienna
i drzwiowa, tynki, cokoly oraz detale architektoniczne). Projekt przebudowy i
adaptacji budynku nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach projektowanych prac planuje w czesci wschodniej na terenie
graniczgcym z drogg gminng - utworzenie parkingu dla samochodéw
osobowych oraz wydzielonych stanowisk postojowych dla autokaréw. Wjazd na
parking z drogi gminnej dziatka nr 12/2. Parking dla pracownikéw przewidziano
w potudniowej czesci placu folwarcznego z dojazdem z dziatkg, 37/3 na ktorej
znajduje sie budynek administracji. Pomiedzy parkingiem, a czgscig zatozenia
folwarcznego przeznaczonego dla zwiedzajgcych przewiduje sie zielen
ostonowg ozdobna.

W czesci wewnetrznej kompleksu — przewiduje sige nowe ciggi
komunikacyjne wzdiuz zabudowan oraz gtéwny plac wejsciowy, zlokalizowany
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przed potudniowg fasadg budynku A1. W czesci zachodniej, planuje si¢
utworzenie technicznego chodnika wzdtuz zachodniej elewacji budynku B2 oraz
podiuznego, jedno lub dwupoziomowego tarasu, przylegajgcego bezposrednio
do tacznika A2. Wzdtuz péinocnej fasady budynku A1 projektuje sie ciag pieszy
— jako alternatywne dojscie do zachodniego tarasu.

Wszystkie nawierzchnie jezdne i pieszo-jezdne w przestrzeni
dziedzinca muszg by¢ dostosowane do obcigzenia ruchem kotowym (wozy
strazackie, transport eksponatéw). Zaprojektowano w zaleznosci od lokalizaciji
nawierzchnie z kostki betonowej (parkingi) oraz

nawierzchnie utwardzong z kruszywa mineralnego w przestrzeni
dziedzifica oraz ciggu pieszego od strony potnocnej.

W przestrzeni placu wejsciowego bezposrednio przed budynkiem A1 —
zaprojektowano elementy siedzisk. Aby umozliwi¢ swobodng aranzacje placu
podczas organizowanych spotkan, eventow i imprez — koncepcja zaktada
utrzymanie jednego poziomu placu oraz pozostawienie srodkowej czesci placu
otwartej, bez statych elementéw matej architektury.

Srodkowa czeéé dziedzifica (obecnie trawnik), miedzy budynkami B1 i
B2 zostanie wyrébwnana, dostosowana poziomem do poziomow wejsc do B1 i
B2. lIstniejacy trawnik zostanie zachowany. W pétnocnej czesci trawnika
przewidziano lokalizacje instalacji zegara stonecznego.

Przestrzen gospodarcza z parkingiem dla pracownikbw w pétnocnej
czesci — bedzie oddzielona wizualnie srednio-wysokg zielenig ozdobna.

W celu bezpieczenstwa oraz podniesienia waloréw estetycznych -
przewiduje sie os$wietlenie uzytkowe terenu — zwlaszcza przestrzeniach
komunikacji, w formie mieszanej tj. zespotu latarni wysokich, stupkéw i punktow
oswietleniowych.

Zielen

Na terenie inwestycji wystepuje niewielka ilo$¢ spontanicznej zieleni
srednio wysokiej i wysokiej oraz w przy linii brzegowej jeziora roslinnos¢ typowa
dla érodowiska wodnego i wodno-btotnego.

Planuje sie zachowanie istniejgcego drzewostanu oraz roslinnosci
nadbrzeznej w miejscach niekolidujacych z projektowang inwestycja. Na
dziedzincu folwarcznym, wokoét parkingu i w rejonie tarasu nad jeziorem,
projektowane sg uporzadkowane tereny zielone. W celu wkomponowania bryty
budynku widocznej od strony wyspy (elewacja poétnocna) w otaczajgcy
krajobraz — przewiduje sie nieregularne nasadzenia $redniej oraz wysokiej
zieleni od strony poétnocnej budynku.

Opracowanie: mgr inz. arch. Tomasz Szenk

15



